
   

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-parameters  mätinstrument för kontroll och reglering  
 
● Mätparameter: Konduktivitet (0-10 mS)  
● 5 Trycktangenter för konfigurering och kalibrering 
● 3 ½” digital LCD display 
● 4 Lysdioder för indikering 
● Två potentialfria kontakter för gränslägen 
● 1 Analog utsignal: 4 -20 mA  
● Inställbar hysteres och tidsfördröjning 
● Manuell kompensation av temperatur (0-100 °C) 
● Matningsspänning: 230 VAC, 50 Hz, 12/24 VDC 
● Strömförbrukning: 5W 
● Väggmonterad (W): IP65-kapsling:180x115x75 mm  
● Frontmonterad (R): 96x96x118 mm 
● Mätområde: 0-10 mS 
● Upplösning: +/- 0,001 mS 
● Noggrannhet: +/-1 % F.S. 
 
 
Applikationer  
- Vattenverk 
- Reningsverk 
- Pappersbruk och övrig industri 
- Simbassänger och spa-anläggningar 
 
 

M20(W/R)-CD 
Mätinstrument för mätning, kontroll och reglering av Konduktivitet 

 
     För mer information, kontakta oss!  
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Tillbehör till konduktivitets-instrument:  
 

Övriga instrument på lager :  
- M05 (för mer krävande kontroll och reglering ) 
- M05  tvåparameters (/Konduktivitet+ pH/ Klor/Redox) 

 
 

Konduktivitets elektroder  
 

Lösningar och kablar   
 

Armaturer och hållare  
 

M20R-CD - Frontmontage 
 

M20W-CD - Väggmontage IP65 
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